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 กรมพัฒนาที่ดินผลิตปุยหมักชุมชน  ทางเลอืกของเกษตรกร 
บทความที่ 032 / 2551 

ประกิต  เพ็งวชิัย / นักวิชาการเผยแพร 6 ว / เรียบเรียง 
 

 เศษใบไม  หญา  เปลือกผลไม  เศษผัก และเศษอาหาร  เปนสวนหนึ่งท่ีทําใหปริมาณขยะในเมืองใหญๆ เพิ่มมากขึ้น
ทุกวันจนกลายเปนปญหาสิ่งแวดลอม  นอกจากนี้ยังกอใหเกิดปญหาที่ยุงยากในการกําจัดขยะ  เนื่องจากมีปริมาณเตาเผา
ขยะ และพื้นที่รองรับขยะเพื่อการฝงกลบนั้น ไมเพียงพอ  อีกทั้งขยะเหลานี้มีสารประกอบอินทรียอยูในปรมิาณสูง  ซึ่งยาก
ตอการกําจัด 

 ดังนั้น การทําปุยหมักชุมชนจึงเปนแนวทางหนึ่งท่ีสามารถลดปริมาณขยะอินทรียได และยังชวยลดปญหา
สิ่งแวดลอม เหมาะสําหรับผูท่ีมีท่ีอยูอาศัยเปนของตนเอง  มีสนามหญาเพียงเล็กนอย  มีการปลูกไมผล  หรือไมยืนตน  
ปลูกผักสวนครัวหรือไมกระถางบาง  และมีการทําอาหารรับประทานเอง  และปุยหมักที่ผลิตได 1 ตัน  จะใหปริมาณธาตุ
อาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม  โดยเฉลี่ย 26, 9  และ 16 กก. ตามลําดับ  
 

วิธีการผลิตปุยหมักชุมชนในถังซีเมนตคอนกรีต 
1. การเลือกสถานที่ตั้งถังหมัก ควรเปนที่ดอน และสะดวกตอการนําเขาไปปฏิบัติงาน  จากนั้นปรับพื้นที่ใหเรียบ 

เพื่อความสม่ําเสมอ ในการวางถังหมักซีเมนตคอนกรีต 
2. นําอิฐบล็อกหรืออิฐมอญกอเรียงใหสูงจากพื้น 20 ซม. ใหเวนชองไวสําหรับนําปุยหมักที่เปนแลวมาใชใน

กรณีท่ีไมใชอิฐบล็อกเรียงไวดานลาง  อาจใชถังซีเมนตคอนกรีตเจาะใหเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา  ขนาดกวาง 
20 ซม.  ยาว 40 ซม.  โดยเศษพืชผัก  ผลไม ดานบนจะคอยๆ ยอยสลายดวยกิจกรรมจุลินทรียกลายเปนปุย
หมักลงมาดานลาง ซึ่งจะทําใหมีปุยหมักใชตลอดทั้งป 

3. นําถังซีเมนตคอนกรีตมาเรียงตอกันบนชั้นอิฐบล็อกหรืออิฐมอญที่กอไวโดยใหตรงกับชองท่ีเวนไวสําหรับ
เปนที่เก็บปุยหมักพอดีและไมควรสูงเกิน 160 ซม. 

4. นําเศษพืช เศษหญา เปลือกผลไม  เศษผัก  และขยะในครัวเรือนใสลงในถังหมัก ใชดามจอบหรือดามคราด  อัด
เศษพืชในถังใหแนน  จากนั้นละลายเชื้อจุลินทรียใสในกองปุยหมัก  เช้ือจุลินทรียจะชวยยอยสลายเศษวัสดุ
เหลานี้ใหเปนปุยหมักเร็วข้ึน  ถาเศษพืชท่ีใสนั้นแหงมาก  ควรรดน้ําเพื่อใหมีความชื้นที่พอเหมาะประมาณ 
60-70% 

การผลิตปุยหมกัชุมชนแบบใชถังน้ํามันขนาด 200 ลิตร 
               วัสดุอุปกรณ 

1. ถังน้ํามันขนาด 200 ลิตร  เจาะบริเวณกลางถังใหเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ขนาด  30X40 ซม.  และเจาะรูรอบ ๆ  
ถังเพื่อระบายน้ําและอากาศ แลวทําฝาใหเปด - ปดได 
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2. เหล็กแปบขนาดเสนผาศูนยกลาง 2 นิ้ว  ยาวประมาณ 15-20 เมตร  สําหรับใชทําขาตั้งและแกนของตัวถัง
น้ํามัน 

3. ตอตัวถังเขากับแกนเหล็ก   
4. ติดตั้งชวงตอตัวถังกับแกนทั้งสองขาง เพื่อติดมือหมุนจะชวยใหสะดวกตอการกลับกองปุยหมัก 
5. ไมดามจอบหรอืดามคราดสําหรับอัดเศษพืช 

วิธีการผลิตปุยหมักชุมชนในถังน้ํามัน 200 ลิตร 
1. ติดตั้งถังหมักในบริเวณที่สะดวกตอการปฏิบัติงาน 
2. นําเศษพืช  เศษหญา  เปลือกผลไม และเศษผักสด จากครัวเรอืนใสลงในถังหมัก แลวปดถังใหสนิท 
3. ทําการหมุนถังหมักอยางสม่ําเสมอ เพื่อเปนการกลับกองปุยหมัก  หากขยะในถังแหงเกินไปก็ควรรดน้ํา

เพื่อใหมีความชื้น  หากจะใชเชื้อจุลินทรียชวยในการหมัก  ควรใชเมื่อมีปริมาณขยะ 2 ใน 3 ของถัง  ซึ่งจะ
ใชเวลาหมักประมาณ 45 วัน ก็สามารถนําไปใชได โดยใสเศษพืช และเศษหญาลงในถังหมักชุมชนหลวมๆ 
อยาใหแนนถัง  เพราะจะทําใหเปนปุยหมักชา 

ขอสังเกตวาปุยหมักชุมชนสามารถนําไปใชไดแลวมีดังนี ้
1. สีของวัสดุเศษพืช  หลังจากเปนปุยหมักสมบูรณจะมีสีน้ําตาลเขมจนถึงดํา 
2. ลักษณะของวัสดุเศษพืชท่ีเปนปุยหมักสมบูรณจะมีลักษณะออนนุม และเปอยยุย 
3. กลิ่นของวัสดุ  ปุยหมักที่สมบูรณ จะไมมีกลิ่นเหม็นหรอืกลิน่ฉุน 
4. ความรอนภายในกองปุยหมักจะมีลักษณะใกลเคียงกับภายนอก 

                 การผลิตปุยหมักชุมชนแบบใชถังซีเมนตและถังน้ํามัน 200 ลิตร  มีขอแตกตาง คือ  การผลิตปุยหมกัชุมชนแบบใชถัง
น้ํามัน 200 ลิตร  สามารถผลติปุยหมักไดเร็วกวาการใชถังซีเมนต  แตจะไดปุยหมักนอยกวาเพราะไมสามารถใสเศษวัสดุ
ในการทําปุยหมักเพิ่มเขาไปเหมือนกับการใชถังซีเมนต เพราะเมื่อใสวัสดุเขาไปเต็มถังน้ํามัน 200 ลิตร แลวตองรอใหเศษ
วัสดุยอยสลายเปนปุยหมักที่เสร็จสมบูรณเสียกอน  จึงจะสามารถใสวัสดุเขาไปเพื่อทําปุยหมักครั้งตอไปไดอีก 
ประโยชนของปุยหมักชุมชน 

1. เปนการนําวัสดุเหลือใชในบริเวณบานและครัวเรอืนมาใชประโยชนเปนปุยหมักเพื่อปรับปรุงบํารุงดิน ซึ่งทํา
ใหปุยหมักใชตลอดป 

2. เปนแนวทางหนึ่งท่ีชวยลดมลพิษท่ีเกิดจากขยะอินทรีย   ทําใหบริเวณบานสะอาดถูกสุขลักษณะ 
3. แบงเบาภาระของเทศบาลและสุขาภิบาลในการกําจัดขยะ 
 

หากทานสนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ีสถานีพฒันาท่ีดินท่ีตั้งในจังหวัดใกลบานทาน  หรือ 
สํานักงานพัฒนาท่ีดนิเขต  และตดิตอโดยตรงไดท่ีคณุสภุาพร  จันรุงเรือง  สาํนักเทคโนโลยีชวีภาพทางดิน  กรม
พัฒนาทีด่ิน   เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  โทร. 02-579-1918 , 08-1659-7352 

.........................................................  
 

(นายประเสริฐ   เทพนรประไพ) 
          เลขานุการกรม 
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